
5.9.3 LU (Lexocad Units)

Das Fenster LU (Lexocad Units) wird über den LME-Dialog (Dialog/ LME ...) geöffnet

Mit LU lassen sich bestimmte Messungen an den verschiedenen Elementen des
Modells vornehmen. Dies können zum Beispiel die vertikalen Flächen einer Wand,
die Oberfläche der Oberseite einer Platte oder auch vertikale oder horizontale
Flächen sein, ...

In dieser Tabelle sind verschiedene Einheiten nach Kategorien geordnet

- m3

- m2

- m

- Formeln mit den verschiedenen LU

- Schweizer SIA-Standard (m2

)



Wie LU verwenden ?

Geben Sie im LME-Fenster für jedes zu messende Element in das Feld LU die
Nummer für das zu messende Element ein und geben Sie einen Namen für die
entsprechende Property ein. Es ist möglich, mehrere Werte für ein Element zu
messen, indem Sie eine neue Eigenschaft hinzufügen (rechte Schaltfläche (M) auf
dem Feld "Property")

Im folgenden Beispiel werden für die Platte andere Messungen durchgeführt:

LU Nr. 902 ( Fläche oben nach SIA)

LU Nr. 109 (alle vertikalen Flächen)

LU Nr. 2 (Nettovolumen)

LU Nr. 303 (oberste Bruttofläche)




